
der leitfaden
für ein perfektes druckergebnis

Hier erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre Bilddatei bearbeiten 
müssen, damit wir Ihnen perfekte Druckergebnisse bieten 
können. Befolgen Sie bitte dazu einfach unsere Schritt-für-
Schritt-Anleitung. Sollten Sie dennoch Fragen haben, werden 
wir Ihnen gern weiterhelfen.

Vorbereitung zum PDF/X-3

Grundsätzlich benötigen wir PDF/X-3- Daten für die Repro-
duktion Ihrer Fotografien oder Entwürfe. Achten Sie bitte 
vor dem Erstellen des PDF/X-3 auf bestimmte Grundeinstel-
lungen Ihrer Datei.

1. Legen Sie Ihre Daten im 4- Farb- Modus (CMYK) an

2. Wandeln Sie alle Schriften in Pfade um

3. Legen Sie Ihre Datei im Verhältnis 1:1 an, solange  
 sie 650 MB nicht überschreitet. Sollte dies der Fall  
 sein, verkleinern Sie Ihre Datei bitte gradzahlig. 
 (z.B.: 1:2 ; 1:4 ; 1:8 oder 1:16)

Erstellen des PDF/X-3

Nutzen Sie unsere bequeme Lösung und verwenden Sie 
die bereits für Sie fertig abgestimmte Joboption PDF/X-3 
SchapsMedia zur Erstellung des richtigen PDF/X-3. 
Diese Joboption können Sie sich entweder als Download von 
unserer Internetseite (Downloads) herunterladen oder wir 
senden sie Ihnen bequem per E-Mail zu.  Anschließend kön-
nen Sie die Jopoption im Distiller installieren. 
Wählen Sie einfach unter ALLGEMEIN bei der PDF- Erstel-
lung aus Ihrem beliebigen Programm (Adobe InDesign,  Ado-
be Illustrator,  Adobe Photoshop, etc.) die soeben installierte 
Joboption und erstellen Sie mit Hilfe dieser Ihr korrektes 
Druck- PDF.

4. Eine Datei, welche 1:1 erstellt ist, benötigt eine  
 minimale Auflösung von 72 dpi. Verwenden Sie bitte  
 maximal 300 dpi.

5. Vergessen Sie bitte nicht, die Auflösung an das For- 
 mat Ihrer Datei anzupassen, sollten Sie dieses grad- 
 zahlig verkleinert haben.  Die Auflösung vergrößert  
 sich proportional bei verkleinertem Format. 
 (z.B.:  Format 1:2 benötigt mindestens 144 dpi, 
  Format 1:4 benötigt mindestens 288 dpi)

1. Wählen Sie unter >Allgemein unter >Standard  
 PDF/X-3 aus. 
 Nutzen Sie zur >Kompatibilität die Einstellung  
 Acrobat 4 (PDF 1.3)

 

Sollte Ihnen dieser Schritt nicht möglich sein, erklären wir 
Ihnen hier auch gern noch einmal alle nötigen Schritte zur 
Erstellung eines PDF/X-3.

Hier geben wir Ihnen eine Hilfestellung wie Sie Ihre Druckdatei erstellen können, damit wir Ih-
nen perfekte Druckergebnisse liefern. Befolgen Sie bitte dazu einfach unsere Schritt-für-Schritt-
Anleitung. Sollten Sie dennoch Fragen haben, werden wir Ihnen gern weiterhelfen.
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2. Stellen Sie unter dem nächsten Einstellungspunkt 
 >Komprimierung die Komprimierung der Farb- 
 bilder sowie der Graustufenbilder auf keine.  
 Die Komprimierung der einfarbigen Bilder sollte 
 auf CCITT Group 4 gestellt werden, sollte dies  
 nicht bereits voreingestellt sein.

3. Setzen Sie unter >Marke und Anschnitt ein  
 Häckchen für Schnittmarken mit einer >Be-
 schnittzugabe rund um das Bild von 5 mm.

4. Unter >Ausgabe stellen Sie bitte Keine Farb- 
 konvertierung ein. Als >Name des Ausgabe- 
 methodenprofils wählen Sie bitte Europe ISO  
 Coated FOGRA27 an.

Mit diesen Einstellungen können Sie Ihre Druckdatei nun als 
PDF/X-3 exportieren und uns zukommen lassen.

Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne unsere FTP-Zugangs-
daten. 
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